







ПРЕДЛОЖЕНИЕ  229/03
Предлагаем Вам газогенератор фирмы Хертль  работающий  на сжигании рулонов /тюков соломы  для  зерносушилки         
	1 газогенератор  для сжигания   соломенных тюков

	

	Тип HERLT HSV  3500

Номинальная производительность топлива: 3500 кВт

Производственная мощность: 2300-3800 кВт

Котел  объемом  в 16 000 л  (2 тюка соломы последовательно,  два кругляка 2 м длиной  для разжигания) состоит  из 
камеры дожигания газов,
циклона для отсечки пыли,
теплообменника,
дымососа,
шкафа автоматизированного управления,
аккумуляторной станции.

Вес: примерно 15 т
	92 500, -


	2.Продувка горячего газа 
	

	2 шт. камеры заполнения и газогенерации с  керамической облицовкой, обшитые  листовой сталью, с изоляцией из минеральной  ваты    a‘ 6500, -
	13 000, -

	большой теплообменник  из меди,установленный перпендикулярно с водяным спринклером

	6 400, -       

	Вихревая  камера сгорания газа,     
	1 300, -

	вытяжной вентилятор с регулируемым числом оборотов,70 000 м ³ / ч., 17 см WS, рабочая  температура  180 °C, изолирован,
	17 800, -

	шкаф переключения  системы охлаждения
	3 840, -   

	Клапанная  регулировка для первичного и вторичного воздуха
	4 700, -

	обдувочно-наддувочный вентилятор  из листовой стали  с поперечной заслонкой от дождя,  1 м ² на высоте 5 м, с клапаном
	3 200, -

	комплект устройств для вывода дымовых газов от котла до дымовой трубы,  
	7 800, -


	3. Инсталляция


	

	комплект запорной и предохранительной арматуры, 2 штуки  a‘ 144,-
	288, -

	Консерватор   REFLEX,  200 л

	410, -

	Насосы для котла: Grundfos UPS 40-120
	756,-

	                                                UPS 50-120


	878, -     

	Насосы для запасного  тока:
	

	Grundfos UPS 25-80
	238, -

	Grundfos UPS 32-120


	690, -

	Мелкий материал, задвижка, шаровые краны, краны KFE,

 термометры,  и тд общая сумма
	350, -

	Электроматериал, кабель, каналы, целиком

	450, -

	Дополнительный ассортимент

 (комплект запорной и предохранительной арматуры 
	

	4. Водные трубопроводы включая монтаж,


	

	Трубопровод из стали 110 мм, изолирует 50% 14 м a 72, -
	1 008, -

	 „63 мм „12 м a 45, -
	540, -         

	Трубопровод из меди, 28 мм, изолирует 50%, 5 м a 19, -
	95, -

	5. Монтаж 
	

	Планирование, поездк на место установки  
	3 400, -

	Инсталляция пунктов 1, 2, 3
	3 500, -

	Ввод в эксплуатацию и указание
	700, - 

	Плата за проезд и командировочные расходы для персонала монтажа
	3 800, -



	Итого Цена  EX-Werk    в ЕВРО 
	  167.644                                                                         ========


К этому причисляется  украинский налог на импортируемые товары, если эти технологии не входят в категорию „экологические инвестиции“  и не облагаются налогом.
Предложение не содержит комиссионного сбора или прочие побочные издержки.

Предложение  считается действительным до 30.5.2010.

Обязанности   Заказчика:

- Уплата налогов на импортируемые товары на Украину 

- Изготовление бетонной площади для установки устройства по чертежам

- Транспортировка  технологий( блочных компонентов) . Для этого требуются 2,5 грузовых автомобиля -Euromaß-)  

-Ограждение  устройства после монтажа 

- Предоставление автокрана (мин.  15 t) для разгрузки и установка устройства и дымовой трубы

- Предоставление простой квартиры для 4 монтеров на 7 ночей 

- Оплата необходимых издержек   ( перечисление)
- прокладка трехфазного тока 400 В и водопроводов

- Строительство изолированных каналов теплого воздуха с помещения  просеивающего  оборудования к зерносушилке

Качество топлива

Заказчик принимает к сведению прилагаемые указания к правильной добыче биомассы (формулировка в декабре 2009), соломенных тюков, это подтверждает подписью и будет прослежено за выполнением. 

Передача  в  собственность
Устройство передается Заказчику  после 24-часового испытания  без дефектов с полной функциональностью  для дальнейшено  использования.

Переход собственности происходит только посредством полной уплаты конечного счета. Только после этого  вступает  в силу  гарантийный срок.

Гарантии

Производственная гарантия:  70 000 м ³ теплый воздух / ч. с 180 °C 

Функциональная гарантия:  Для водоносных частей (котел, расширительные баки, трубопроводы) гарантийное время составляет 5 лет. Тем не менее, это предполагает ежегодное обслуживание установки.

Для следующих частей договариваются о гарантийном времени 1 года:

- все подвижные части, вентиляторы, насосы, двигатели, топливо, уплотнение дверей, электроустройство

На керамические  элементы гарантия не дается. Материал поставляется в течение первых 6 лет по  ниже установлиным ценам:

 - Порошок керамики для ремонта облицовок: 3 евро / килограмм
- запасная  камера горения:  1280 – евро, дополнительно
 соответственно  транспортные расходы и НДС * или без.

Пакет обслуживания

Рекомендуется  проводить ежегодное обслуживание и контроль по цене 1400 - евро включая плата за проезд, без оплаты  необходимых материалов.

Схема финансирования

- 60% задатка при заказе  (не менее за  5 месяцев до полной готовности к доставке)  

- следующие 35% перед отгрузкой на транспорт
- Выплата остатка после прошедшего испытания, в течение 8 дней , максимально в течение 20 дней 

Кристиан Херльт
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Дополнительно:

Производственная гарантия соответствует примерно 3500 кВт. Однако надо учитывать , что с действительно хорошим топливом могут быть  получены  4000 кВт, это значит обе сушительные камеры могут  быть объединены.
Кристиан Херльт

