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Энергосбережение и экономия  за счет  использования бесплатного топлива: соломы 
             Одной из центральных проблем нашего времени  является решение вопросов рационального использования энергоресурсов и поиск вариантов снижения затрат по этой статье расходов, либо замена традиционных дорогостоящих видов топлива(бензин, солярка, природный газ и уголь) на альтернативные виды топлива (солома, дрова, биогаз).

Наше предложение – используете самый дешевый вид топлива солому !.

        Солома зерновых культур - это очень энергоемкая биомасса. 2,5 кг соломы влажностью 20% заменят 1 л солярки, 1 м3 природного газа и при сжигании производят  10 кВт в час.
       Любое сельхозпредприятие знает, как с помощью пресс-подборщиков получить рулон соломы. Размеры рулонов (диаметр х длина) - 180х120 см. Вес – 300 – 600 кг. Влажность соломы не выше 30% (чем суше, тем лучше).

    Один рулон соломы диаметром 1,8 м и весом 330 кг заменяет примерно140 литров дизельного топлива или 140 кубометров природного газа.
      Фирма HERLT – SonnenEnergieSysteme, имеющая производства в Филисте (Vielist) возле Варена, выпускает газогенераторные отопительные системы на основе сжигания рулонов из соломы и цельных растений и газогенераторы для сушки зерно-бобовых и масленичных  культур. 

       Несколько слов о фирме HERLT. Предприятие изготавливает и монтирует отопительные системы собственной конструкции: котлы и теплоаккумуляторы. Сырьем для отопительных установок служат возобновляемые ресурсы: древесина и солома различных зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес, рапс, кукуруза и т.д.).

   Уникальная конструкция котлов серии HERLT позволяет одновременно достичь максимального сжигания топлива и минимальных выбросов отработанных газов и пыли.  В 1997 году фирма получила за котлы награду по защите окружающей среды земли Мекленбург-Передняя Померания. В 2003 году фирме была вручена экологическая премия.

     Модельный ряд представлен газогенераторами серии HSV мощностью от 85кВт до 2,5 МВт в контейнерном и свободно монтируемом исполнении.(См.рис. 1)
     Газогенераторный котел фирмы HERLT позволит Вам получать дешевую тепловую энергию из имеющегося в хозяйстве биотоплива – рулонов  соломы зерновых культур. Если есть отходы древесины – топите древесиной.
- Вы получаете тепло, цена которого не зависит от политики цен на традиционное топливо – газ и солярку;
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- Вы получаете круглогодичный источник независимого теплоснабжения на

очень длительный период времени. Проектный срок службы – не менее 20 лет.

- Практика использования котлов HERLT в Германии с 1995 г. говорит о

высокой надежности и долговечности (уже более 10 лет) их эксплуатации.

- Реализуемый фирмой HERLT способ и технология сжигания рулонов соломы

защищены патентом в 93 странах мира, в т.ч. в России, Белоруссии и Украине. Котел HERLT не требует непрерывного горения при эксплуатации. Топливо загружается по мере необходимости, т.е. дискретно,

- КПД использования топлива около 90% и эмиссия газов имеет параметры

близкие к параметрам установок, где в качестве топлива используется природный газ.

- Котел представляет собой высокотехнологичное устройство с автоматическим управлением заданными параметрами, с минимальным вмешательством специалиста, ответственного за эксплуатацию.

      Исполнение газогенераторной отопительной системы HERLT.
     Установка состоит из двух главных монтажных групп: газообразователя с вихревой

камерой сгорания и теплообменника. У котлов с топливной мощностью более 100 кВт,

т.е. начиная с HSV145, теплообменник снабжён дополнительной вихревой камерой дожигания газа и пылевым фильтром для горячего газа (См.рис.1).

        Теплообменник может быть предложен как паровой котёл низкого давления до 10 атмосфер рабочего давления. Нагретый до температуры 1000 °С горячий газ из камерысгорания может быть использован в некоторых случаях для непосредственного отопления, например сушилки.(Более подробно параметры котла см.Табл. 1.)

             Для самого маленького котла серии HERLT пригодны рулоны диаметром максимум до 130 см. Для больших котлов используются как рулоны диаметром до 180 см, так и большие квадратные тюки 120 х 80 см. Если их длина не будет превышать 145 см, тогда можно захватывать сразу 2 тюка (один над другим).

              Для больших котлов (особенно HSV 400) предлагается автоматическая установка загрузки рулонов, которая захватывает до 25 рулонов и может обслуживать несколько стоящих рядом котлов. 
                [image: image2.jpg]Haceran Tennonsonau
Cranewan oBonoua
Kepanteckan obmpEKa
Bermunarap
Katwepa sanormeran  coresepau
Bonsmals Konryp cxnaxgeRn
 Kewan nopeomn oo oz
Conno ana seixoga conamesora rasa
Bibpesan antepa cropams rsa

Kaan oToeqera ropser osgy<a

a Oeepcrie ana samyaK pynoHa

Kawaepa sanontens u A
rsorerepam 2

Benmunaton

Bucpesan kawepa
croparus rasa

[ —

Binxpesas rameps

[ — s
Kepamnuscran 2 i S
osnmosa

rart
1





               Рис.2. Принципиальная схема газогенераторной установки.
     Котлы всегда нужно устанавливать так, чтобы загрузочная сторона оставалась свободной, а дымовые газы при открытии двери камеры заполнения и газообразования могли свободно улетучиваться, не представляя опасности воспламенения. Возможна инсталляция установки и в контейнере.
 Газогенераторный отопительный котел на соломенных рулонах и круглых связках дров HERLT HSV 1000 имеет блочно-модульную конструкцию и состоит из следующих основных узлов:

                    • газогенератора,
                    • камеры дожигания газов,
                    • циклона для отсечки пыли,
                    • дымососа,
                    • шкафа автоматизированного управления,
                    • аккумуляторной станции.
        Газогенератор включает в себя:

                    • камеру заполнения и газогенерации с керамической оболочкой,
                    • вихревую камеру сгорания газа,
                    • вытяжной вентилятор с регулируемым числом оборотов,
                    • обдувочно-наддувочный вентилятор,
                    • клапанную регулировку для первичного и вторичного воздуха.

        В комплекте с котлом поставляются:

                    • комплект устройств для вывода дымовых газов от котла до дымовой трубы,

                   • комплект запорной и предохранительной арматуры,

                   • комплект измерительных и контролирующих приборов,

                   • блок управления и автоматики,

                   • технологический инструмент.
       Комплект автоматики, входящий в стандартный комплект поставки, обеспечивает

контроль всех параметров, необходимых для безопасной и надежной работы. Основной параметр для автоматической работы котла – это задаваемый диапазон температуры теплоносителя.
       Пульт автоматики укреплен сбоку котла, укомплектован необходимой индикацией от датчиков, установленных на котле. Обеспечивает контроль давления воды, температуру  воды, на входе и выходе из котла, температуру в камере сжигания газов, в камере  дожигания газов, на входе в дымовую трубу.
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 Из функциональной схемы (см.табл.2) видно, что газогенератор HERLT решает задачи:

        • получение горячего газа для сушки зерна в зерносушилках производительностью от min до 50 т/час зерна пшеницы;

            • получение горячей воды с температурой 95ºС в теплоаккумуляторе для систем  отопления и сушки.

 Системы HERLT хороши для:

            • птицефабрик и свиноферм

            • рыбных хозяйств

            • теплиц
            • сушилок для зерновых  ,бобовых и масленичных культур 

            • сушения пелетов, удобрений и т.д.

            • фирм, гостиниц

            • школ, больниц,

            • жилых посёлков и т.д.
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             Рис.3.Общий вид зерносушилки и газогенераторной установки.
          Экономика по ДСП-25.

     1. Производительность при сушке пшеницы при снижении влажности с 20% до 14% - 25 т/час.

      2. Расход топлива при снижениивлажности на 1% на 1 тонну:

                   • дизельного – 1,22 кг/час

                   • природного газа – 1,5 м3/час.

     Получаем 25 х 6 = 150 тонно-процентов в час.
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               Рис.4. Присоединение установки к комплексу зерносушения.
 
На час работы требуется: 183 кг (или 225 л) дизеля или 225 м3 газа. При работе сушилки в сутки 20 часов можно просушить 500 тонн зерна. При таком режиме эксплуатации можно высушить 10000 тонн пшеницы за 20 дней (400 часов).

   Потребность в топливе составит:

         • дизель – 90000 л или

         • газ – 90000 м3.
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         Рис.5.Этапы монтажа и пример загрузки рулонов в установку.
 
      При использовании HERLT HSV 1000 в качестве генератора горячего газа потребуется около 220 тонн соломы. Если стоимость 1 тонны соломы 10 евро, то затраты на топливо составят 2,2 тыс. евро. Зная цены на газ и солому, можно определить реальную экономию затрат на топливо.

      Реальная экономия от замены дизельного топлива на солому составляет 

      50 тыс.евро на 10 тыс. тонн пшеницы.

     В условияхУкраины HERLT HSV 1000 окупается за сезон при высушивании зерна в объеме 20 тыс. тонн.
      В Республике Беларусь в Минской области на 1-ой Минской птицефабрике была смонтирована установка HERLT HSV 1300, которая используется в комплексе с зерносушилкой М-819 польского производства. Установка этой системы позволила отказаться от использования традиционного вида топлива – природного газа.

   Перспективы развития:
                    • получение пара низкого давления,

                    • получение электроэнергии.

   ИТОГИ:
       Таким образом, имея биомассу в виде рулонов соломы или дрова, мы можем получать:

           • горячий воздух,

           • горячую воду,

           • пар низкого давления. Парогенераторы с производительностью 2,5 т/час и давлением пара 16 бар.

           • электроэнергию от min до 500 кВт.

         Сегодня мы не имеем информации о более совершенных системах относительно газогенераторов HERLT в Украине,  России и за рубежом.
        Потенциальный рынок:
     Позиции HERLT на рынке котлов сегодня очень сильны из-за совершенной конструкции, использования принципа газогенерации при сжигании топлива, экологической чистоты выхлопа, высокой температуры газов (1000 ºС) и высокого КПД (до 95%).

 Мотивацией приобретения котлов на биотопливе является возможность получения дешевой энергии при постоянной росте цен на газ и солярку.

